WARUNKI GWARANCIJI

Voster Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k. z siedzi-
ba w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155 (37-400 Nisko), wpisana
do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad

. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta jest ograniczona do wysokosci

wartosci zareklamowanego produktu.

DRZWI ANTYWLAMANIOWE = NORMA POLSKA = JEZYK POLSKI

. y N " 15. Gwarancja nie obejmuje:
Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego . X
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000616090, NIP: = uszkodzen mechanicznych oraz wad powstatych podczas
6020133670, zwana dalej w karcie gwarancyjnej Gwarantem, nieprawidtowego transportu, przechowywania lub uzytkowania,
udziela gwarancji na wyprodukowane przez siebie produkty, = réznic w odcieniach lub ustojeniu wynikajacych z odwzorowania
ktore zostaty zakupione i znajduja sie na terenie Polski. naturalnych struktur drewna lub technologii produkcji,

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy od daty = odksztatcen, wypaczen, przebarwien, uszkodzer powstatych
wydania produktu kupujgcemu, ale nie dtuzej niz 2 lata i 6 w wyniku pecznienia materiatu spowodowanego nadmierng
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na produkcie, pod wilgotnoscig powietrza w pomieszczeniu. Drzwi powinny byc
warunkiem zamontowania i uzytkowania produktu zgodnie osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych tj. po potozeniu
zinstrukcja montazu oraz przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie tynkéw, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,
zasad montazu oraz uzytkowania powoduje utrate uprawnieri w ktdrych wilgotnosé powietrza nie przekracza dtugotrwale
wynikajgcych z gwarancji. 55%, temperatura powietrza wynosi min. 10°C, a réznica tempe-

3. Gwarancja obejmuje niezgodnos$¢ produktu z umowa reltur pomiedzy oddzielonymi pomieszczeniami nie przekracza
wynikajgca z wad materiatowych oraz wad produkcyjnych, 5°C,
innych niz wady jawne istniejgce w dniu wydania kupujgcemu = wad powstatych na skutek oddziatywania na produkt wilgoci
produktu. i cieczy,

4. Zawade jawna uznaje sie wade widoczna okiem nieuzbrojo- = wad powstatych w wyniku nieprawidtowego montazu,
nym w swietle rozproszonym z odlegtosci co najmniej 1,5 = uszkodzer powstatych na skutek nieprawidtowego zabezpie-
m. Rozpoczecie montazu produktu niezgodnego z umowa, czenia produktu na czas robét remontowo-budowlanych,
w szczegolnosci zainstalowanie akcesoriow, okuc, skrécenie w szczegdlnosci powstatych w wyniku oklejenia produktu
produktu powoduje utrate uprawnieri wynikajacych z gwaran- tasma samoprzylepna, zabrudzen produktu farba malarska,
cji. tynkiem, pianka, uzycia do czyszczenia powierzchni wyrobéw

5. W przypadku uznania zasadnosci zgtoszenia Gwarant srodkami chemicznymi,
zobowigzuje sie do bezptatnej naprawy lub wymiany = Uszkodzeri powstatych podczas montazu w wyniku uzycia rod-
produktu — o sposobie doprowadzenie produktu do stanu kéw chemicznych w sposdéb niezgodny z ich przeznaczeniem
zgodnego z umowa decyduje Gwarant, w szczegdlnosci lub przy zastosowaniu srodkéw nieprzeznaczonych do uzytku
jezeli doprowadzenie do zgodnosci z umowag w sposéb profesjonalnego.
wybrqny przez kupu;qceQOJest niemozliwe albo wymagamby = naturalnego zuzycia eksploatacyjnego produktu,
nadmiernych kosztéw dla Gwaranta. Powyzsze nie wyklucza . d + h iku niewtasci vtk ia lub
mozliwosci innego sposobu porozumienia z kupujacym np. V\(adt!)c;w§ gl’r(yc w wyniku niewtasciwego uzytkowania lu
poprzez obnizenie ceny. ”'ed a DSS'W”E”JE’CEQ:' ok X i el

6. Gwarancja obejmuje niezgodnos$¢ z umowa ujawniong " wad powstatych w wyniku cokonywanych czynnosci pielegna-
w okresie gwarancji. Niezgodnos¢ z umowa produktu nalezy cyjnychulub konsgfwu;acych przez kupujacego,
zgtosic niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od ich = regulacji akcesoriow,
wykrycia. = przebarwien, uszkodzen i wytarc okleiny wynikajacych z zamy-

7. Reklamacje dotyczaca widocznej wady jakosciowej produktu kania i otwierania drzwi w spos6b inny niz przy pomocy klamki,
kupujacy zobowiazany jest zgtosi¢ przed montazem, z jedno- pochwytu lub innych przeznaczonych do tego akcesoriéw.
czesnym zaprzestaniem czynnosci montazowych. Montaz 16. Gwarancja wygasa w przypadku dokonania zmian w konstrukcji
akcesoriéw uwaza sie za poczatek montazu produktu. Jezeli produktu, z wyjatkiem skrécenia skrzydta drzwiowego do
produkt zostat zamontowany po ujawnieniu niezgodnosci dopuszczalnych wymiaréw podanych w instrukcji montazu.
Gwarant nie jest zobowigzany do ponoszenia kosztow 17. Kupujacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu niezgodnosci
zwigzanych z wymiang lub naprawq produktu. rzeczy sprzedanej z umowa niezaleznie od uprawnieri

8. Reklamacje nalezy ztozyc za posrednictwem Sprzedawcy do wynikajacych z gwaranciji.

Gwaranta. Reklamacja powinna zawiera¢ doktadng nazwe .
produktu, opis zgtaszanej wady, date zakupu oraz date ZASADY UZYTKOWANIA | KONSERWACJI
zauwazenia zgtoszonej wady. o L ) .

9. W celu oceny zasadnosci reklamacii i sposobu jej rozpatrzenia 1. Drzwi mozna czyscic lekko wilgotng szmatkq. Drzwi wewnatrzlo-
Kupujacy zobowigzany jest udostepni¢ przedstawicielowi kalowe nie moga byc narazone na bezposredni kontakt z woda,
Sprzedawcy Iub Gwaranta produkt, w miare mozliwosci wraz nadmierna ilos¢ wilgoci moze prowadzi¢ do zniszczenia okleiny.
z jego opakowaniami. Brak mozliwosci oceny zasadnosci zgto- 2. Drzwi wewnatrzlokalowych i oscieznic nie nalezy ustawiac
szenia reklamacyjnego z powodu nieudostepnienia produktu w pozycji ukosnej lub na innej krawedzi anizeli dolnej, oraz mon-
moze spowodowac uznanie zgtoszenia reklamacyjnego za towac, osadzac i przechowywac w pomieszczeniach surowych,
niezasadne. niewentylowanych, wilgotnych lub nastonecznionych.

10. Gwarant zobowiazuje sie do rozpatrzenia zasadnosci reklamacji 3. Nie jest dopuszczalne czyszczenie i konserwacja drzwi
w terminie 14 dni od daty jej zgtoszenia. z zastosowaniem preparatéw chemicznych zawierajacych

1. Gwarant zobowigzuje sie wykonac swoje obowigzki zwigzane z materiaty scierne, zrace lub powodujace odbarwienia lub
naprawa lub wymiang w rozsadnym terminie, nie péZniej niz do uszkodzenie produktu. Okleina drzwiowa nie jest odporna na
60 dni od dnia, w ktérym zostat poinformowany o niezgodnosci dziatanie srodkéw chemicznych.
produktu z umowa. 4. Nie nalezy trzaskac drzwiami, zawieszac na nich przedmiotéw

12. Opéznienia w rozpatrzeniu reklamacji nie sg uwzgledniane, cigzkich, mokrych i innych mogacych uszkodzic produkt.
jezeli przeglad, wymiana lub naprawa nie mogty zostac 5. Skrzydto drzwiowe nalezy otwierac i zamykac przy uzyciu
przeprowadzone z przyczyn lezgcych po stronie kupujacego. akcesoriow, typu: klamki, gatki, pochwyty, itp. Chwytanie za

13. Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonuje sie w miejscu krawedZIe_Iub pO_W|erzchn|e pro_duktu moze spowodowac
zamontowania produktu, chyba, ze rodzaj wady to uniemozliwia. uszkodzenie okleiny dekoracyjnej.

UWAGA: w przypadku uznania roszczen gwarancyjnych przez Gwaranta Kupujacy zobowigzany jest do zwrotu kompletnego
produktu, w tym takze do dotaczonych do niego akcesoridw.
‘Slpojr::': ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k. +481587014 44 I
Zarzecze, ul. Mickiewicza 155 ki . I WWW’VOSter’p
<> 37-400 Nisko, NIP: 6020133670 reklamacje@voster.p

KARTA GWARANCYJNA Z INSTRUKCJA MONTAZU

ANVosTeER

DRZWI ANTYWLAMANIOWE
MAXUS RC2

PRODUKT ZAWIERA MATERIALY DREWNOPOCHODNE
CHRONIC PRZED WILGOCIA | ZAMOCZENIEM!

PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU NALEZY ZAPOZNAC SIE
Z INSTRUKCJA ORAZ WARUNKAMI GWARANCJI

PL



www.voster.pl

INSTRUKCJA MONTAZU DRZWI ANTYWLAMANIOWYCH MAXUS RC2

OGOLNE WARUNKI MONTAZU OSCIEZNIC

Montaz powinien by¢ wykonany na ostatecznie wykoriczonych
Scianach i podtogach w warunkach okreslonych w zapisach
gwarancji. Nalezy przygotowad otwor w Scianie z uwzglednie-
niem luzu 15 mm na pianke montazowa na kazda ze stron,
oczysci¢ z zanieczyszczen i zlikwidowac nieréwnosci w celu
zwiekszenia przyczepnosci. Oscieznicy nie wolno wmurowywac!

1.

2.

3.

Montaz powinien by¢ przeprowadzany przez osoby posiadaja-
ce podstawowe umiejetnosci stolarskie, zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

Przed przystapieniem do montazu oscieznicy nalezy
sprawdzié, czy wymiary otworu budowlanego odpowiadaja
wymiarom otworu przewidzianego przez producenta dla
montazu oscieznicy. Wymiary otworéw budowlanych dla
oscieznic znajduja sie na rysunku 1i 2.

Zaleca sie montaz oscieznicy razem ze skrzydtem, celem
weryfikacji spasowania.

UWAGA! Drzwi antywtamaniowe Maxus RC2 posiadaja
klase izolacyjnosci akustycznej Rw=34 dB (Basic),
Rw=39dB (Silence), a takze odpornos¢ na wtamanie klasy
RC2 wg PN_EN 1627:2021-11". Deklarowane wtasciwosci
zapewnia skompletowanie skrzydta z dedykowana
oscieznica , progiem ze stali nierdzewnej, klamki i rozety
co najmniej 2 klasy odpornosci na wtamanie i wktadki
patentowej co najmniej 4 klasy antywtamaniowosci.

" MAXUS RC2 (BASIC) otwierane do wewngqtrz i na zewngtrz. MAXUS RC2
(SILENCE) otwierane do wewngtrz

PRZED MONTAZEM:

Nie nalezy niszczyc i wyrzucac opakowan oraz zrywac
etykiet do chwili zakoriczenia montazu.

Delikatnie otworzy¢ opakowanie, nie niszczac przy tym
styropianu, kartonu oraz etykiet producenta.

. Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie

sprawdzic:

stan opakowania,

zgodnosc produktu z zamowieniem,

kompletnosc zamdéwienia, w tym dotaczonych akcesoridw,
jakosc¢ wykonania i stan produktu, w tym np. rysy, wgniecenia,
a takze miejsca zakryte wczesniej opakowaniem,

pozycje okuc,
doktadnos¢ wykonania elementéw (wymiary, prostolinijnosé
krawedzi),

zgodnosc¢ z wymiarami skrzydta drzwiowego,

dostosowanie zamdéwionej oscieznicy do istniejacego otworu
budowlanego pod wzgledem wysokosci.

. Sprawdzi¢ kompletnos¢ opakowania, w sktad ktérego

wchodza: oscieznica antywtamaniowa (baza zaczepowa,
baza zawiasowa, belka gdrna), skrzydto drzwiowe
antywtamaniowe, prog drzwiowy ze stali nierdzewnej,
zamontowane elementy: zawiasy (4 szt), zasuwnica
dwuhakowa, listwowa blacha zaczepowa, 5 bolcéw
antywywazeniowych, uszczelka w skrzydle i oscieznicy.

W przypadku stwierdzenia wad nalezy odstapi¢ od
czynnosci montazowych i zgtosic ten fakt sprzedawcy.
Zamontowanie oscieznicy bedzie wigzato sig z brakiem
mozliwosci zwrotu towaru, a wszelkie widoczne
uszkodzenia struktury i powierzchni zgtoszone po
montazu nie beda uwzgledniane.

5.

. Przygotowac narzedzia do prac montazowych: wkretak, poziomica,

rozporki (co najmniej 3 sztuki), klocki dystansowe, kliny, pianka
montazowa (zalecana niskoprezna).

Rozpakowac elementy i utozyc na czystej powierzchni, ktdra nie
spowoduje zarysowania okleiny.

MONTAZ:

1

7.

Oscieznice nalezy osadzi¢ w otworze $ciany przy pomocy
klinéw, zachowujac funkcje LEWA lub PRAWA i réwnomierng
szczeling miedzy elementami a murem okoto 15 mm.

. Na wysokosci zawiasu dolnego, gérnego, zamka oraz progu,

pomiedzy oscieznice a mur wtozyc¢ klocki dystansowe.
Elementy pionowe nalezy ustabilizowac rozpdrkami
regulowanymi (rys.3).

. Poziomica nalezy sprawdzi¢ pion baz, poziom belki gérnej

i katy proste oscieznicy. Oscieznica powinna miec taki sam
wymiar Swiatta przejscia mierzony u jej gory, dotu i na Srodku.

. Sprawdzone oscieznice zamocowac przy pomocy 8 kotkéw

lub dybli montazowych (4 na stroneg) dostosowanych do
rodzaju Sciany. Zaleca sie ich montaz na catej wysokosci
oscieznicy uwzgledniajgc przy tym pozycje okuc. Kotki
montazowe nie sg dostarczane w zestawie. Ze wzgledow
estetycznych zaleca sie wykonanie mocowan w felcu pod
uszczelkg. W tym celu nalezy wykonac otwory montazowe
pod kotki, nawiercajac bazy pionowe (rys. 4). W otwory
wkreci¢ dyble i dokreci¢ do momentu lekkiego oporu.

. Ostroznie nalezy zawiesi¢ skrzydto drzwi. Sprawdzi¢

ustawienie oscieznicy i przyleganie do niej skrzydta,
ewentualnie poprawic ustawienia oscieznicy.

. Po przymiarce nalezy zdemontowac skrzydto. W przypadku

stwierdzenia prawidtowego ustawienia oscieznicy nalezy
przejsc do kolejnych punktéw, w przeciwnym wypadku nalezy
poprawic ustawienia i wroci¢ do punktu 5.

Nalezy zabezpieczy¢ oscieznice przed zabrudzeniem od
nadmiaru pianki montazowej*.

. Osadzong oscieznice nalezy zespoli¢ z murem przy pomocy

pianki montazowej. Pianke nalezy wstrzyknac¢ w szczeliny
miedzy murem a oscieznicg na wysokosci rozpdrek i w obu
gornych naroznikach. Pozostawic na czas wskazany przez
producenta pianki.

. Usunac nadmiar pianki, rozpdrki oraz kliny.
. Zawiesic skrzydto drzwiowe i sprawdzic jego przyleganie. Po

tym kroku nalezy wyregulowac potozenie skrzydta w stosun-
ku do oscieznicy, regulujgc ustawienie zawiasow. Ustawienie
oscieznicy powinno zapewnic jednakowe szczeliny pomigdzy
skrzydtem a oscieznicg na catej wysokosci i szerokosci
skrzydta. Uszczelka moze ulec Scisnieciu maksymalnie
o3 mm.

. Zamontowac klamke, wktadke oraz opcjonalnie wizjer.

UWAGA! Elementy te nalezy zakupic oddzielnie.

. Przy montazu klamki na Sruby przelotowe nalezy zwrdcic

szczegolng uwage na widry powstate w trakcie wiercenia,
poniewaz moga wptynac na nieprawidtowe dziatanie zamka.
W takim przypadku nalezy doktadnie przedmuchac kasete
zamka.

. Przymocowac elementy wykoriczeniowe (opaski, cwieréwat-

ki, panele poszerzajgce). UWAGA! Elementy te nalezy zakupic¢
oddzielnie.

. Catg powierzchnie styku oscieznicy z podtozem nalezy

zabezpieczyc silikonem w celu uniemozliwienia migracji wody
do konstrukcji oscieznicy, zawilgocenia lub zamoczenia**.

* Nie zaleca sie zabezpieczania oscieznicy tasmg malarskq,
gdyz moze uszkodzic okleine, co nie podiega warunkom
gwarancji. W przypadku uzycia tasmy malarskiej najpierw nalezy
sprawdzic na tylnej stronie oscieznicy (niewidocznej po
montazu) czy nie powoduje ona (po jej zerwaniu) uszkodzenia
powroki folii dekoracyjnej. Producent nie ponosi odpowiedzial-
nosci za ewentualne uszkodzenia wynikte z zastosowania tasmy
malarskiej.

** Do montazu stolarki drzwiowej nalezy stosowac srodki
o profesjonalnym przeznaczeniu stolarskim i o neutrainym
systemie utwardzania, nie posiadajgce w swoim sktadzie
octandw, acetonu i rozpuszczainikow weglowodorowych.
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Rys. 1 Przekrdj skrzydta i oscieznicy (Wymiar C
szerokosc otworu montazowego bez luzu na piane)

Wyniar A Wyaor B VWyniar C Vyniar D Vyniar E Wyriar F
Szerokos¢ Szerokosc Szerakost Wysakosc Wysakost Wysokase
WYMIAR rze jscia Swiotl catkowito- zewnetrzna  fwiotl prze jsci catkowita zewnetrzna
W oscieznicy skrzydta oscieznicy (Gez skrzydla oscieznicy
uwzglednienia =)
progu) o o
80 818 860 926 2014 2030 2068
90 918 960 1026 2014 2030 2068
100 1018 1060 1126 2014 2030 2068

Rys. 3 Umiejscowienie rozpdrek
oraz klockéw dystansowych

oscieznica

prog uszczelka
drzwiowy

posadzka
Rys. 2 Przekrdj skrzydta i oScieznicy
(Wymiar F wysokosc¢ otworu
montazowego bez luzu na piane)
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Rys. 4 Montaz dybli



