INSTRUKCJA MONTAZU
SKRZYDLA DRZWIOWEGO WEWNETRZNEGO

1.Skrzydta wewnetrzne przeznaczone sg do zastosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej, mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego, jako drzwi wewnetrzne.

2.Skrzydta wewnetrzne moga by¢ stosowane w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych
jezeli powierzchnia dla doptywu powietrza do pomieszczenia higieniczno - sanitarnego nie
jest mniejszaniz 0,022 m?.

Warunek ten jest spetniony w przypadku:

® skrocenia skrzydta, tak aby szerokos¢ szczeliny pomiedzy podtogg a dolng krawedzig
skrzydta wynosita odpowiednia dla skrzydta o szerokosci 60" - 4 cm, 70" - 3,5 cm, ,80" -
3cm, ,90" - 2,5cm. Skrocenie skrzydta do wskazanych powyzej szerokosci szczelin nie
powoduje znaczgcej utraty parametrow wytrzymatosciowych konstrukeji. W przypadku
skrécenia skrzydta powierzchnie ciecia nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem nie-
przepuszczajacym wilgoci, ktéry nie moze byé wykonany na bazie wodnej. Skrécenie
skrzydta dotyczy skrzydet ztulejami,jakibez tulei;

® montazu kratki wentylacyjnej o powierzchni wentylujgcej nie mniejszej niz 0,022 m?
(montaz jej nalezy zleci¢ stolarzowi, ktéry musi wycigé¢ otwoér pod kratke w dolnej czesci
skrzydta osadzi¢ jg nasilikonie i skreci¢ srubami).

3.Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajgce podstawowe umiejetnosci
stolarskie, zgodnie ze sztukg budowlana i zasadami BHP.

4.Montaz sprzeczny z zasadami sztuki budowlanej moze przyczyni¢ sie do nieodwracalnych
uszkodzen wptywajgcych na wytrzymatos$é konstrukceji produktu.

5.Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ towaru, kompletnosc
dotaczonych akcesoriéw oraz zgodnos$c¢ towaru zzamoéwieniem.

6.Montaz mozna rozpoczac¢ po zakoriczeniu mokrych prac budowlanych takich jak malowanie,
tapetowanie, uktadanie ptytek, podtdg itp.), w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé
powietrza nie przekracza 55%.

7.W przypadku skrzydet do systeméw przesuwnych przed przystagpieniem do montazu nalezy
wykonac¢ nawierty wstepne w miejscach, w ktérych bedg mocowane uchwyty.

8.Montaz skrzydet drzwiowych nalezy wykona¢ po zapoznaniu sie z instrukcjg montazu
oscieznic lub filmem instruktazowym zawartym na stronie internetowe;:

https://www.voster.pl/instrukcje-montazu
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WARUNKI GWARANCJI

—_

. Voster Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k. Zarzecze ul. Mickiewicza 155 37-400 Nisko zwana dalej
w karcie gwarancyjnej Gwarantem udziela 24 miesiecznej gwarancji na wyprodukowane przez siebie produkty.
Wyjatkiem sg produkty naprawiane lub po odstapieniu innego Kupujacego od umowy, o czym Kupujacy zostaje
poinformowany w chwili ich zakupu, dla ktérych udziela sie gwarancji 12 miesiecznej. Okres gwarangji
rozpoczyna sie w dniu wydania produktu Kupujacemu.

2. Przedmiotem gwarangji jest produkt wyprodukowany przez Gwaranta. Ochrona gwarancyjna jest ograniczona do

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy, wymiany wadliwych produktéw lub
obnizenia ceny.

4. Gwarancja obejmuje wady fizyczne ujawnione w okresie gwarancji. Wady produktu nalezy zgtosi¢ niezwtocznie,
nie pdzniej niz 7 dni od ich wykrycia.

5. Wady jawne nalezy zgtaszac¢ niezwtocznie po wydaniu towaru Kupujacemu. Za wade jawng uznaje sie wade
widoczna okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci co najmniej 1,5 m. Rozpoczecie montazu
produktu posiadajacego wade jawna, w szczegdlnosci zainstalowanie akcesoridow, oku¢, skrécenie produktu
powoduje utrate uprawnien wynikajacych z gwarancji

6. Kupujacy zobowigzany jest udostepni¢ Sprzedawcy lub Gwarantowi reklamowany produkt, w miare mozliwosci
wraz z opakowaniami.

7. Reklamacje nalezy ztozy¢ za posrednictwem Sprzedawcy do Gwaranta. Reklamacja powinna zawiera¢ doktadna
nazwe produktu, opis zgtaszanej wady, date zakupu oraz date zauwazenia zgtoszonej wady.

8. Gwarancja objete s produkty, ktére zostaty zamontowane zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach opisanych w
Instrukcji Montazu, stanowiacej integralng czes¢ niniejszej Karty Gwarancyjnej. Kupujacy jest zobowiagzany do
zapoznania sie z Instrukcjg Montazu. Nieprzestrzeganie zalecen w niej zawartych powoduje utrate gwarancji.

9. Kupujacy jest zobowiazany udostepni¢ reklamowany produkt Gwarantowi lub osobom dziatajacych na jego
zlecenie, w celu oceny zasadnosci reklamacji lub dokonania naprawy. Brak mozliwosci oceny zasadnosci
zgtoszenia reklamacyjnego w przeciggu 13 dni od daty zgtoszenia reklamacyjnego z powodu nieudostepnienia
zareklamowanego produktu moze spowodowac odrzucenie reklamacji jako bezzasadnej.

10. Gwarant zobowigzuje sie do rozpatrzenia zasadnosci reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgtoszenia.

11. W przypadku wymiany produktu Kupujacy jest zobowiazany dostarczy¢ wadliwy produkt do Sprzedawcy lub
Gwaranta i odebrac produkt wolny od wad, chyba ze ustalit z Gwarantem inny sposéb zatatwienia reklamacji.

12. Gwarant zobowigzuje sie wykonac¢ swoje obowiazki zwigzane z naprawg lub wymiang nie pdzniej niz w terminie
60 dni od dnia udostepnienia reklamowanego produktu Gwarantowi lub osobie dziatajacej na jego zlecenie.

13. Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonuje sie w miejscu zamontowania produktu, chyba, ze rodzaj wady to
uniemozliwia.

14. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu wad produktu nie moze przekroczy¢ jego ceny.

15. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzern mechanicznych oraz w wad zewnetrznych powstatych podczas nieprawidlowego transportu,

przechowywania lub uzytkowania,

- réznic w odcieniach lub ustojeniu wynikajacych z odwzorowania naturalnych struktur drewna lub technologii

produkgji,

- odksztatcen, wypaczen, przebarwien, uszkodzen powstatych w wyniku pecznienie materiatu spowodowanego

nadmierna wilgotnoscig powietrza w pomieszczeniu. Drzwi powinny by¢ osadzone po wykonaniu tzw. prac

mokrych tj. po potozeniu tynkéw, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, w ktérych wilgotnos¢
powietrza nie przekracza diugotrwale 55%, temperatura powietrza wynosi min. 10° C, a réznica temperatur
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pomiedzy oddzielonymi pomieszczeniami nie przekracza 5° C,

- wad powstatych na skutek oddziatywania na produkt wilgoci i cieczy,

- wad powstatych w wyniku nieprawidtowego montazu,

- uszkodzen powstatych na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia produktu na czas robdt
remontowo-budowlanych, w szczegdlnosci powstatych w wyniku oklejenia produktu tasma samoprzylepna,
zabrudzen produktu farbg malarska, tynkiem, pianka, uzycia do czyszczenia powierzchni produktu wyrobéw
srodkami chemicznymi,

- uszkodzen powstatych w wyniku uzycia podczas montazu Srodkéw chemicznych o odczynie innym niz
neutralny, np. posiadajacym w sktadzie octany (patrz karta charakterystyki stosowanego srodka),

- naturalnego zuzycia eksploatacyjnego produktu,

- wad powstatych w wyniku niewfasciwego uzytkowania lub niedbatosci kupujacego,

wad powstatych w wyniku dokonywanych czynnosci pielegnacyjnych lub konserwujacych przez kupujacego,
regulacji akcesoridw,

przebarwien, uszkodzen i wytar¢ okleiny wynikajacych z zamykania i otwierania drzwi w sposéb inny niz przy
pomocy klamki, pochwytu lub innych przeznaczonych do tego akcesoriow,

16. Gwarancja wygasa w przypadku dokonania zmian w konstrukgji produktu, z wyjatkiem skrocenia skrzydta
drzwiowego do dopuszczalnych wymiaréw podanych w instrukcji montazu.

17. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.

ZASADY UZYTKOWANIA | KONSERWACJI

1. Zabrudzenia nalezy usuwac przy pomocy lekko zwilzonej szmatki (nadmierna ilos¢ wody moze prowadzi¢ do
zniszczenia okleiny).

2. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia powstate, wskutek zastosowania dostepnych na rynku czyszczacych
srodkéw chemicznych.

3. Nie nalezy dopuszcza¢ do bezposredniego oddziatywania na produkt cieczy. Produkt nalezy chroni¢ przed
wszelkiego rodzaju wilgocia.

4. Zabrania sie:

ustawiania produktéw w pozycji ukosnej (powoduje deformacje) lub sktadowania na innej krawedzi anizeli
dolnej, montazu, uzytkowania i przechowywania produktéw w pomieszczeniach surowych, niewentylowanych,
wilgotnych lub nastonecznionych,

czyszczenia i konserwacji, stosujac preparaty chemiczne zawierajagce materiaty Scierne, zrace lub powodujace
odbarwienia lub uszkodzenia produktu, trzaskania lub zawieszania przedmiotéw ciezkich, mokrych, lepkich lub
innych mogacych spowodowac uszkodzenia produktu, otwieranie i zamykania w sposéb inny anizeli przy uzyciu
akcesoridw, typu: klamki, gatki, pochwyty, itp. chwytanie za krawedzie lub powierzchnie produktu moze
spowodowac uszkodzenie okleiny dekoracyjnej.

UWAGA: W przypadku uznania roszczen gwarancyjnych przez Gwaranta Kupujacy zobowigzany jest do zwrotu
kompletnego produktu, w tym takze do dotaczonych do niego akcesoridw, takich jak zawiasy chowane wraz z
kieszeniami, blachy zamkowe.



