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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 27/03/2020

1. Nazwa 1 nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnetrzne SYSTEM.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Skrzydia drzwi wewnatrzlokalowych pelne lub przeszklone

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Drzwi SYSTEM s3 przeznaczone do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej,
mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego jako drzwi wewnetrzne.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VOSTER Spoélka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k., 37-400 Nisko, Zarzecze ul. Mickiewicza 155,

38-400 Krosno ul. Lotnikéw 1.

gy

Krajowa specyfikacja techniczna: nie dotyczy
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyezy

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawicicla, o ile zostat ustanowiony: nie dotyezy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 3

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Krakowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1291 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacii i numer certyfikatu : nie dotyczy

8. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowar

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi

Odchylki wymiarow

klasa tolerancji 2 (PN-EN 1529:2001)

Prostokatnos¢ skrzydla

klasa tolerancji 2 (PN-EN 1529:2001)

Plaskos¢ skrzydla

Klasa tolerancji 3 (PN-EN 1530:2001)

Prawidtowos¢ dziatania drzwi

Spelnia wymagania

Sily operacyjne

klasa 2 (PN:EN 12217:2005)

Odpornos¢ na obciazenie statyczne pionowe, dzialajace w
plaszczyznie skrzydta

klasa 2 (PN:EN 1192:2001)

Wytrzymatosc na skrecanie statyczne

klasa 2 (PN:EN 1192:2001)

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

klasa 2 (PN:EN 1192:2001)

Odpornos¢ skrzydel na uderzenie cialem twardym

klasa 2 (PN:EN 1192:2001)

Odpornosc¢ na wstrzasy

100 cykli (PN-B-06079:1988)

Odpornos¢ drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i
zamykanie skrzydla i zamykanie skrzydla

Klasa 3 (PN:EN 12400:2004)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnos¢

producenta.
W imieniu producenta podpisal:

Ryszard Roczniak — Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko oraz stanowisko)
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